
- 一 一 一 一

　 一 一

　 一 一 一 一　 　 一 一 一 一

　 　 　 -

一 一 一

一 一 一

　 -　 　 一 一

Ｆ☆☆☆☆

環境対応型塗料･２液型ポリウレタン樹脂塗料

NTXウルトラック
ＴＡＫＵＭＩ

シリーズ
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推奨着色剤

(水性顔料系木地着色剤)

(水性顔料系着色塗料)

⑩大阪塗料工業株式会社

　OSAKA TORYO KOGYO CO.,LTD.
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F☆☆☆☆

環境対応型塗料･２液型ポリウレタン樹脂塗料

NTXウルトラック木匠シリーズ
F☆☆☆☆､非トルエン･キシレン､無鉛で人と環境に優しい２液型のポリウレタン樹脂塗料です。

混合比が1:1と容易で4Lセットの少量サイズから品揃えしております｡屋内木部用で高級感のある仕上がりが得られます。

耐久性が必要なカウンター･テーブルトップや高級家具仕上げ等に最適です。

●国土交通省｢改正建築基準法(平成15年ﾌ月施工)｣に適合　　●厚生労働省｢屋内空気汚染に係わるガイドライン｣に適合

●文部科学省｢学校環境衛生の基準｣に適合

【ＮＴＸウルトラック木匠ハイグロス】【ＮＴＸウルトラック木匠フラット】

●肉持ち感があり高光沢である。　　　　　　　●耐溶剤性､耐薬品性などの耐久性に優れている。

●耐磨耗性に優れている。　　　　　　　　　　●スプレー霧化性に優れ､塗り肌､艶ムラが生じに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くい。
【ＮＴＸウルトラック木匠サンディング】・速乾性で､作業性に優れている。

●速乾性で研脂性もよい　　　　　　　　　゜高硬度で耐スリ傷性に優れている｡

●PRTR法i75対象となるﾄ(11レエン､キシレン　゜ＰＲＴＲ法の対象となるトルエンヽキシレンを

　を含んでいない。　　　　　　　　　　　　　。晋混浴ljぬｏ引二適合(乾燥後。塗膜)

【ＮＴＸウルトラック木匠シーラー】　　　　していますので食品容器に使用しても安全。

●ヤニ止め効果に優れている。

●速乾性､レペリング性､肉持ち性に優れている。

【ＮＴＸウルトラック木匠

ハイグロス･フラット･サンディング】

●木工家具

●ドア､窓枠､階段手摺り等の高級仕上げ

【ＮＴＸウルトラック木匠シーラー】

●ローズウッド､黒檀などヤ二分の多い材質のヤニ

　止め用

●木工家具､仏壇､パーツ塗装におけるポリエステル

　の下塗り用シーラー

　　一 べ〃

･s″り　　　　　　ド
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■標準

皿圖霊園・回皿
工程 塗料その他 配合

乾燥時間

(23℃)

塗布量
(g/�)

１

２

素地

調整

中塗り

　　　　研磨紙＃１８０～２４０

ＮＴＸウルトラック木匠サンディングA液

NTXウルトラック木匠サンディングB液

NTXウレタンシンナー　　　（刷毛）

　　　　　　　　　　　　　（スプレー）

　　　　研磨紙#320～400

NTXウルトラック木匠フラット各艶A液

NTXウルトラック木匠フラット　B液

NTXウレタンシンナー　　　（刷毛）

　　　　　　　　　　　　　（スプレー）

　　ＩＯＯ

　　ＩＯＯ

　Ｏ～２０

２０～４０

　　１００

　　１００

２０～４０

４０～６０

　2時間

2時間以上

８０～１００

６０～８０

３１研磨

４上塗り

※ヤ二分の多い材や吸い込みの強い材をご使用時は下塗りにNTXウルトラック木匠シーラーをご使

　用ください。

※ＮＴＸウルトラック木匠フラット艶有りは通常の艶有りの艶感ですが更に高光沢にしたい場合は

　NTXウルトラック木匠ハイグロスをご使用ください。

工程 塗料その他 配合
乾燥時間

(23℃)

塗布量
(g/�)

１

２

素地
調整

着色

研磨紙＃180～240

　Wステイン(各色) １００ ４時間 ３０～５０

２

３

下塗り

ＮＴＸウルトラック木匠サンディングA液

ＮＴＸウルトラック木匠サンディングB液

ＮＴＸウレタンシンナー　　　（刷毛）

　　　　　　　　　　　　　　（スプレー）

　　　　研磨紙#320～400

　１００
ﾕ2時間

20～40

８０～１００

研磨

４ 上塗り

NTXウルトラック木匠フラットA液

NTXウルトラック木匠フラットB液

ＮＴＸウレタンシンナー　（刷毛）

　　　　　　　　　　　（スプレー）

　１００

　１００

２０～４０

４０～６０

２時間以上 ６０～８０

※ヤ二分の多い材や吸い込みの強い材をご使用時は下塗りにNTXウルトラック木匠シーラーをご使

　用ください。

※ＮＴＸウルトラック木匠フラット艶有りは通常の艶有りの艶感ですが更に高光沢にしたい場合は

　NTXウルトラック木匠ハイグロスをご使用ください。



/トラック木匠

ディング

NTXウルトラック木匠
　　　シーラー

ノタンシンナー

Ｏ～２０

〕～１０

〕～１００

．５時間

３時間

５時間

３時間

時ち感／

研磨性／(

ま､すぐに内蓋で密栓してください。

吏用される場合は､缶の内外壁に

乃が､塗装時ﾌﾞﾂとなる場合が

氏等で必ずろ過してからご使用く

ｯｸﾘﾀｰﾀﾞｰを併用してください。

　　　ＮＴＸウレタンシンナー

　　　　　　　　○～１０

　　　　　　　　０～１０

　　　　　　　６０～７０

　　　　　　　　２時間

　　　　　　　　４時間

　　　　　　　　４時間

　　　　　　　２～４０時間

　　　　　　　ヤニ止め効果/:｀

・ヤ二分の多い材には､１回目のシーラーを十分乾燥

　(24時間位)させ数回塗装してください。

・一般のウレタンシンナーを使用しますと､白濁すること

　があります。

・中塗りにポリエステル樹脂塗料を使用する場合は、

　シーラー面研磨を行ってください。

・B液(硬化剤)の便用後は､すぐに内蓋で密栓してください。

・A液(主剤)の半端を使用される場合は､缶の内外壁に

　ついた乾燥したものが､塗装時プツとなる場合が

　ありますので､吉野紙等で必ずろ過してからご使用く

　ださい。

・A.B液共に､低温低湿の条件下で保管してください。

・高温多湿時は､ｳﾙﾄﾗｯｸﾘﾀｰﾀﾞｰを併用してください。

　¶-　こ

●ljry.｀--

食品衛生法２０号適合

ＮＴＸウルトラック木匠フラット

m

● 畠 ● ･ l j ■ ･ . ●

● ･ ● ● . ■ ・

　 　 　 』 ・

■ ● - ●

　 ● ･ ● ■ ･

･ 4 』

･ ●

㎜ ■ ●

, 』 ● ･ ｀ Ｖ Ｓ ●

　　　　Ｆ☆☆☆☆認定塗料

●NTXウルトラック木匠ハイグロス………………

●NTXウルトラック木匠フラット…………………

●NTXウルトラック木匠サンディング･……………

●NTXウルトラック木匠シーラー…………………

003097

003022

003021

003016

）

。
ｆ
・
－
－

回|==lp只生麻国　理路下車廼漂什諾否・ｐ滞日Ｃ塗り
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四●四皿四皿一皿

工程
種別

塗料その他 配合
乾燥時間

(23℃)

塗布量

(kg/�)
備考

A種 B種

レ詣

２下塗り

い響

Ｏ　Ｏ

Ｏレ⊃

○　○

　　　研磨紙　P120～220

NTXウルトラック木匠サンディングA液

NTXウルトラック木匠サンディングB液

NTXウレタンシンナー　　　（刷毛）

　　　　　　　　　　　　　（スプレー）

　　　研磨紙　P220～240

　NTXウルトラック木匠フラットA液

　NTXウルトラック木匠フラットB液

　NTXウレタンシンナー　（刷毛）

　　　　　　　　　　　　（スプレー）

　１００

　１００

　０～２０

２０～４０

　１００

　１００

２０～４０

４０～６０

　　　　　-一一

２時間以上 ０．０６ 　F☆☆☆☆

-一一‥-一一

　F☆☆☆☆２時間以上

２時間以上

０

．

０ ６

　 一 一 一 一

０

．

０ ６

４中塗り ○

５雪（c）

6上塗り，ｏ岫

　　研磨紙Ｐ２４０～３２０

ＮＴＸウルトラック木匠フラットA液

ＮＴＸウルトラック木匠フラットB液

NTXウレタンシンナー　（刷毛）

　　　　　　　　　　　（スプレー）

　ＩＯＯ

　ＩＯＯ

２０～４０

４０～６０

F☆☆☆☆

※透明塗料塗りの下地調整はRB種による｡ただし､既存塗謨は､全面除去する。
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※4Lセットの少量サイズも品揃えしてます

工程 製品 艶 混合比 比重
容量

使用シンナー
主剤 硬化剤

上塗り　　　NTXウルトラック木匠ハイグロス　　　ー　　　１：１　　認昌京

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艶有り　　　　　　主剤(艶有り)0.95

上塗り　　　　NTXウルトラック木匠フラット　　　5分消　　１：１　主剤(5分消･全艶消)0.96

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全艶消　　　　　　　硬化剤　1.01

中塗り　　I NTXウルトラック木匠サンディング　　　ー　　　１：１　　ぷ‰ぷ

下塗り　　　　NTXウルトラック木匠シーラー　　　－　　　１：１　　：‰(混

　２Ｌ　　　　　２Ｌ

　４Ｌ　　　　　４Ｌ

１５ｋｇ　　　　１５ｋｇ

　２Ｌ　　　　　２Ｌ

　４Ｌ　　　　　４Ｌ

　１６Ｌ　　　　１６Ｌ

　２Ｌ　　　　　２Ｌ

　-一一　　÷　　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜
　４Ｌ　　　　　４Ｌ

ＮＴＸウレタンシンナー

１６ｋｇ　　　　１６ｋｇ

　２Ｌ　　　　　２Ｌ

　４Ｌ　　　　　４Ｌ

　㎜㎜㎜　　ふ　㎜　　㎜１５ｋｇ　　　　１５ｋｇ

・推奨着色剤

Ｗステインカラーバリエーション(全15色)

102メープル 103チーク 104エホニー　　105

１１３ホワイト

　　工程　　１　　　　　　　　　　製品

　着色塗料　　　マルチスデイン(水性顔料系木地着色塗料)

マルチステインカラーバリエーション(全１４色､とうめい)

120白木 102メーブル

１１３ホワイト

103チーク

１１５スブルース １１６工ロー

106クリーン

　　　114イエロー

　　　色数

１４色､とうめい

107マホガニ

１１７レッド

107マホカ

１５レッド

108フラウン 109クレー

｜　　　　　容量　　　　　｜　　　　　うすめ液

i 0.9kg･3.5kg･14kg　水又はマルチステインとうめい

108ブラウン １１０オリーブ　　111

とうめし

　　　　　　　　・塗装面のゴミ､油分､カビ､ワックス等は取り除いて塗装してください。

　　　　　　　　・旧塗膜への重ね塗りは＋分に研磨を行ってから塗装してください。

　　　　　　　　・硬化剤の使用後は､すぐに内蓋で密栓してください。

　　　　　　　　・主剤の半端を使用される場合は､缶の内外壁についた乾燥したものが､塗装時ブツとなる場合が

　　　　　　　　　ありますので､吉野紙等で濾過してからご使用ください。

　　　　　　　　・NTXウルトラック木匠フラット主剤(艶有り)の外観が低温時に白く濁ることがまれにありますが塗膜物性には影響ありません。

　　　　　　　　・Ｗステイン(着色剤)を使用の場合は､木材の種類や吸い込みにより色調が異なりますので､あらかじめ試し塗りをして色を確認してください。

保管と破棄・子供の手の届かない所に保管し､誤飲､誤食をしないようにしてください｡

　　　　　　　　・残った塗料はフタをキッチリとして､主剤､硬化剤ともに､低温低湿の条件下で保管してください。

　　　　　　　　・残塗料､廃液は下水･河川等に捨てず､中身を使いきってから捨ててください。

　　　　　　　　・やむを得ず塗料を捨てるときは､新聞紙に塗り広げ､乾いてから一般ゴミとして捨ててください。

　　　　　　　・取扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし､保護手袋･保護ﾒｶﾞﾈ等を無用してください。

　　　　　　　・塗装中､乾燥中とも換気をよくしてください。

　　　　　　　・表示の用途以外には使用しないでください。

応急処置　・目に入った場合は､多量の水で十分に洗い､できるだけ早く医師の診察を受けてください｡

　　　　　　　・皮膚に付着した場合は､せっけん水で洗い､痛みや皮膚に変化があるときには医師の診断を受けてください。

　　　　　　　・謝って飲み込んだ場合は､無理に吐き出そうとせずにできるだけ早く医師の診断を受けてください。

　　　　　　　・気分が悪くなった場合は､作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

　　　　　　　　*詳しくは､SDS(製品安全データシート)をご覧ください。



系統

用途

分類

品　名

容量

溶剤系

水性系

屋内用

屋外用

塗装　　鹿毛

　　　　･一一･-一一一一一一一一一一一
方法　　スプレ

ー

　　臭気(低奥)

ホルムアルデヒド

　　放散等級

非トルエン･

キシレン塗料

　鉛フリー

食品１２０号適合

自然塗料

ユ

　１

□

オ

イ

ル

ク

リ

ヤ

｜

100ml

酒精ニス

ウ
ォ
ル
タ
艶
有
り

マ
ル
チ
ス
テ
イ
ン

Ｗ
ス
テ
イ
ン

改
良
乳
状
白
ラ
ッ
ク
ニ
ス

改
良
と
う
め
い
白
ラ
ッ
ク
ニ
ス

ス
ー
パ
ー
シ
ケ
ラ
ッ
ク
ニ
ス

＃
１
１
０

濃
ロ
シ
ケ
ラ
ッ
ク
ニ
ス

ユ
ー
ロ
カ
ラ
ー

ユ
ー
ロ
ミ
ツ
ロ
ウ
オ
イ
ル

i10{}ml100ml

l0.7L
0.7L 4L０．７Ｌ

Ｉ

０．７Ｌ ０．７Ｌ ４Ｌ

３．５Ｌ ３．５Ｌ ３．５Ｌ １５ｋｇ ｌ

１４Ｌ １４Ｌ １４Ｌ

水性塗料

１液ウレタン

　塗料

一一－

湿気硬化型

Ｎ
Ｔ
Ｘ
ウ
ル
ト
ラ
ッ
ク

８
９
５
各
艶
消

Ｎ
Ｔ
Ｘ
ウ
ル
ト
ラ
ッ
ク

８
９
５
艶
有
り

イ
ズ
ミ
各
艶

水
性
ニ
ュ
ー
ボ
ン
デ
ン

ウ
ォ
ル
タ
床
用
各
艶

ウ
ォ
ル
タ
サ
ン
デ
ィ
ン
グ

ウ
ォ
ル
タ
各
艶
消

　　　　I0.9L 0.9kS 0.9kg 0.9kS－

1

2
･I

FIT
?z: 急急

●　●　●　●　●　●　●

Ｉ●　●　●　●　●

ｉ●　●　●　●

　　　　　　　　　●

－

● ●

Ｆ
☆
☆
☆
☆

Ｆ
☆
☆
☆
☆

●
　
Ｆ
☆
☆
☆
☆

●　●　●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

- 一 一

●

●

●

●

●

- 一 一

●

●

●

●
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●

●

●
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●

●
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･ 一 一

●

●

●

●

●

一一

●

●

●

●
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Ｆ
☆
☆
☆
☆

Ｆ
☆
一
‐
‐
‥
｛
☆
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Ｆ
☆
☆
☆
☆

Ｆ
☆
・
ｗ
・
ツ
・
回

Ｆ
☆
☆
☆
☆

Ｆ
・
回
☆
☆
☆

Ｆ
☆
☆
☆
☆

Ｆ
☆
☆
☆
☆

Ｆ
☆
☆
・
回
☆

Ｆ
☆
☆
☆
☆

● ● ● ●　●　●　●　●

●　●　●　●　●　●　●１●　●

　　　　　　　　　　　　　　　　●
衛生法r-‥‥‥‥‥‥‥‥j　･=■･・

（塗謨）257号適合　●　●　●

国土交連雀改正建築

　　基準法適合

　　－-･‥----------一一-一一

厚生労●省有害化学

物質ガイドライン適合

--－-------…--……

文部科学雀学校環境

　　衛生基準適合

備考

㎜ ■ a = ･ ･ ･ － ● . 一 一 ４

●

●

●

●

--

●

●

●

●

　　2液

ウレタン塗料

ラッカー系

　塗料

Ｎ
Ｔ
Ｘ
ラ
ッ
カ
ー
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大阪塗料工業株式会社

OSAKA TORYO KOGYO CO.,LTD.
本　　社/〒536-0001大阪市城東区古市３丁目４番２０号

　　　　　TEL.06(6934)3271(代表)ＦＡＸ．０６(６９３４)３２５０

福井工場/〒913-0038福井県坂井市三国町米納津ﾃｸﾉﾎﾟｰﾄ2-3-4

　　　　　TEL.0776(81)6101　　　FAX.0776(81)6106

http:訊Aﾊ∧ﾊ∧/.0saka-toryo.com/ E-mail:info＠osaka-toryo.com
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※薬剤成分を含んでおりますので､頻繁に肌に触れる箇所には使用しないでください。
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